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(54) Elektromotorisches Stellglied, insbesondere mit einer Drosselklappe 


(57) Die Erfindung betrifft ein elektromotorisches 
Stellglied mit einem Gehause und einem auf einer 
Antriebsseite innerhalb des Gehauses angeordneten 
Elektromotores fur den Antrieb eines in dem Gehause 
angeordneten beweglichen Elementes, insbesondere 
einer Drosselklappe, wobei erfindungsgemaB vorgese- 
hen ist, daB an dem Gehause ein separates Elektronik- 
gehause zur Aufnahme einer Steuer- und/oder 


Auswerteeleklronik befestigbar ist, um einerseits ins- 
besondere elektromagnetische StOreinstrahlungen zu 
verrneiden und andererseits serienmSBig hergestellte 
und kein Steuergerdt aufweisende elektromotorische 
Steilglieder we'rterverwenden zu kdnnen, ohne das 
Anderungen an der Form zur Herstellung des Stellglie- 
des erforderlich sind. 
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Figur 1 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betr'rfft ein elektromotorisches 
Stellglied, insbesondere mit einer Drosselklappe, 
gemaB den Merkmalen des Oberbegriffes des Patent- s 
anspruches 1 . 

[0002] Aus der Rrmenschrift „VDO Motormanage- 
ment" (T 51/91) ist ein elektromotorisches Stellglied 
bekannt, das dort unter dem Namen „VDO E-Gas III" 
gezeigt ist. w 
[0003] Dieses elektromotorische Stellglied weist ein 
Gehause auf, wobei in dem Gehause eine DrosselWap- 
penwelle, die eine Drosselklappe tragt, drehbar gela- 
gert ist. Die Drosselklappenwelle wird von einem 
Stellantrieb angetrieben, der auf einer Antriebsseite is 
innerhalb des Gehauses angeordnet ist. 
[0004] Dieses elektromotorische Stellglied mit einer 
Drosselklappe dent der Leistungssteuerung von 
Fremdkraftmaschinen, von Fahrzeugen, wobei indieser 
Firmenschrrft ein System gezeigt ist, bei dem die Dros- 20 
selklappe sowohi uber den Stellantrieb als auch uber 
in mechanisches Gestengel (Bowdenzug) durch die 
Betatigung eines Gaspedales verstellt werden kann. 
[0005] Ein eleklronisches Steuergerat zur Steuerung 
des Stellantriebes ist uber ein Verbindungskabel mit 25 
dem elektromotorischen Stellglied verbunden, wobei 
das elektronische Steuergerat in einem Fahrzeug in 
einer grOBeren Entfernung zu dem elektromotorischen 
Stellglied, das im Motorraum angeordnet ist, unterge- 
bracht ist. So ist in der Regel das elektronische Steuer- 30 
gerat in Fahrtrichtung betrachtet hinter einer Spritzwand 
Oder auch zum Beispiel im Bereich des Handschuhfa- 
ches des Fahrzeuges angeordnet. Daraus ergibt sich 
ein hoher Montageaufwand bei der Installation des E- 
Gas-Systemes, wobei noch dazu kommt, daB aufgrund 35 
der langen Verbindung zwischen dem elektronischen 
Steuergerat und dem elektromotorischen Stellglied die 
Ansteuersignale fur den Stellantrieb aufgrund elektro- 
magnetischer Einstrahlungen verfaischt werden kan- 
nen, so daB es zu einer fehlerhaften und 40 
gegebenenfalls gefahrlichen Leistungseintellung kom- 
men kann. 

[0006] Die Herstellung des Gehauses des elektromo- 
torischen Stellgliedes mit Drosselklappe hingegen hat 
sich in den letzten Jahren bewahrt, so daB ein solches 45 
Gehause beispielsweise aus AluminiumdruckguB ratio- 
nell gefertigt werden kann. 

[0007] Neben dem in der Rrmenschrift gezeigten E- 
Gas-System sind auch solche Systeme bekannt, die 
unter den Begriff ^Drive-by-wire" fallen, worunter zu ver- so 
stehen ist, daB die Betatigung des Gaspedales in ein 
elektrischen Signal umgesetzt wird, wobei dieses elek- 
trische Signal dem elektronischen Steuergerat zuge- 
fuhrt wird. und das elektronische Steuergerat den 
Stellantrieb in dem elektromotorischen Stellglied in ss 
Abhangigkeit der erfaBten Gaspedalbetatigung 
ansteuert. Auch hier ist wieder die gleiche, schon ein- 
gangs beschriebene Problematik gegeben, daB nam- 


lich das elektronische Steuergerat weit entfernt ist von 
dem elektromotorischen Stellglied und es so zu Fehlan- 
steuerungen des Stellantriebes kommen kann; sollen 
diese Fehlansteuerungen durch elektomagnetische 
Einstrahlungen von auBen vermieden werden, ist eine 
aufwendige Abschirmung der Verbindung zwischen 
dem elektronischen Steuergerat und dem elektromoto- 
rischen Stellglied erforderiich, was ebenfalls aufgrund 
des hohen Aufwandes fiir die Abschirmung von Nachteil 
ist. 

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, ein elektromotorisches Stellglied dahinge- 
hend zu verbessern, daB Fehlansteuerungen des Stell- 
antriebes mit einfachen Mittel vermieden werden und 
auch schon an sich bekannte, in Serie gefertigte 
Gehause des elektromotorischen Stellgliedes weiter 
verwendet kdnnen. 

[0009] Diese Aufgabe ist durch die Merkmale des 
Patentanspruches 1 geldst. 

[0010] ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB an dem 
Gehause ein separates Elektronikgehause zur Auf- 
nahme einer Steuer- und/oder Auswerteelektronik befe- 
stigbar ist. 

[0011] Durch diese raumliche Nahe des Steuergera- 
tes (Steuer- und/oder Auswerteelektronik) zumindest zu 
dem Stellantrieb kann die elektrische Verbindung zwi- 
schen diesen Teilen kurz gehaften werden, so daB der 
Weg, auf dem elektomagnetische Einstrahlungen statt- 
finden kdnnen, drastisch reduziert ist Daurch kdnnen 
elektromagnetische Einstrahlungen das Ausgangssi- 
gnal eines Sensors, der die Stellung des beweglichen 
Elementes erfaBt, wobei das Ausgangssignal dem elek- 
tronischen Steuergerat zugefuhrt wird, nicht verfai- 
schen, so daB durch die enge raumliche Nachbarschaft 
des elektronischen Steuergerates zu dem Stellantrieb 
fehlerhafte Ansteuerungen des beweglichen Elementes 
aufgrund fehlerhafter Stellungsstgnale, die den Regel- 
prozeB verfaischen, vermieden werden. 
[0012] AuBerdem ist der Vorteil gegeben, daB ein an 
sich bekanntes (insbesondere das elektromotorische 
Stellglied, daB aus der Rrmenschrift bekannt ist) und 
sich schon in Serienproduktion befindes Gehause nicht 
abgeandert werden muB, da das Elektronikgehause 
selber an dem Gehause des elektromotorischen Stell- 
gliedes befestigt wird. Daruber hinaus wird die Ande- 
rung der Formen, mit denen das Gehause zum Beispiel 
im DruckguB hergestellt wird, vermieden, so daB eine 
teure und aufwendige Anderung der Formen fur das 
DruckguBgehause entfallen kann. Dies ist gerade unter 
wirtschaftlichen Aspekten, insbesondere bei einer Seri- 
enproduktion, von groBer Bedeutung. 
[0013] In vorteihafter Weise wird das Elektronikge- 
hause an das Gehause angeWebt, so daB schnell und 
einfach eine komplette Einheit sowohi mit der Mechanik 
(Antrieb) als auch der Elektronik (Steuergerat) in kom- 
pakter Bauweise zur Verfugung stent. Daruber hinaus 
entfailt der lastige Verkabelungsaufwand, der erforder- 
iich ware, wenn das Steuergerat in Entfernung zu dem 


2 


: <EP 0989292A2_!_> 


3 EP 0 989 292 A2 4 


Stellglied angebracht ware. 

[0014] In Weiterbildung der Erfindung ist das 
Gehause ein Drosselklappengehause zur Aufnahme 
einer von dem Elektromotor antreibbaren Drossel- 
klappe, wobei diese Anwendung daher von besonde- 
rem Vorteil ist, da innerhalb des Motorraumes von 
Fahrzeugen nur wenig Bauraum zur Verfugung steht, 
der nunmehr durch die raumlich benachbarte Anord- 
nung auch des Elektronikgehauses mit dem Steuerge- 
rat optimal ausgenutzt wird. Auch hier ist es wieder von 
besonderer Bedeutung, daB die Verbindung zwischen 
dem Steuergerat und dem Stellglied kurz gehalten wird, 
da gerade bei Ottomotoren, die die Fahrzeuge antrei- 
ben, die Zundung mit deren Hochspannungsimpulsen 
zu StOreinstrahlungen fuhren kann. Daher ist die unmit- 
telbare Anordnung des Elektronigehauses zu dem Stell- 
glied von Vorteil, da mit der erfindungsgemaBen 
Ausgestaltung die Verbindung einer Erfassungseinrich- 
tung fur die Position der DrosselWappe und gegebenen- 
faJIs wetterer Erfassungseinrichtungen besonders kurz 
gehatten werden kann. 

[001 5] In Weiterbildung der Erf mdung ist die Antriebs- 
seite des elektromotorischen Stellgliedes uber elektri- 
sche Verbindungsmittel mit dem Elektronikgehause 
verbunden, wobei die elektrischen Verbindungsmittel 
Bestandteil des Elektronikgehauses sind. Dies hat den 
Vorteil, daB das Elektronikgehause mit den Verbin- 
dungsmitteln in einem Durchgang herstellbar ist. wobei 
nur noch das Steuergerat (insbesondere die Steuer- 
und/oder die Auswerteelektronik) in das Elektronikge- 
hause eingesetzt werden muB, wobei dann anschlie- 
Bend diese Einheit an dem Gehause des 
elektromotorischen Stellgliedes befestigt werden muB. 
Auch dies macht sich bei der Serienfertigung aufgrund 
einer rationellen Montage positiv bemerkbar. 
[0016] Zur Unterstutzung dieses genannten Effektes 
ist es in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daB 
das Gehause (insbesondere das Drosselklappenge- 
hause) einen Stecker oder eine Buchse aufweist, wobei 
das dem Stecker Oder der Buchse zugewandte Ende 
der Verbindungsmittel eine auf den Stecker Oder die 
Buchse abgestimmte Kupplung aufweist. Es gibt auch 
Stellglieder der Anmetderin, bet denen nicht, wie in der 
Firmenschrift gezeigt, aus dem Gehause eine 
Verbindungsleitung zu dem elektronischen Steuergerat 
herausgefuhrt ist, sondern bei denen das Gehause des 
elektromotorischen Stellgliedes einen Stecker (denkbar 
ware auch eine Buchse) aufweist, wobei das Stellglied 
uber den Stellglied-eigenen Stecker uber eine Buchse 
mit angeschlossener Verbindungsleitung mit dem Steu- 
ergerat verbunden wird. ErfindungsgemaB weisen nun 
die elektrischen Verbindungsmittel des Elektronikge- 
hauses an dem Ende. mit denen sie mit dem Stecker 
zusammengebracht werden sollen, ein auf diesen Stek- 
ker abgestimmte Kupplung auf, um so auf schnelle Art 
und Weise die elektrische Verbindung zwischen der 
Elektronikseite und der Antriebseite herstellen zu k5n- 
nen. Bei einem Stecker auf der Antriebsseite ist die 


Kupplung beispielsweise als dem Stecker entspre- 
chende Buchse ausgestaltet, wobei bei der Kupplung 
noch Mrttel zum Abdichten dieser Kupplungsverbindung 
vorgesehen sind. Daruber hinaus ist die Kupplung der 

5 elektrischen Verbindungsmittel und/oder das entspre- 
chende Gegenstuck auf der Antriebsseite so konstruktiv 
aufeinander abgestellt, daB ein leichtes und verwechs- 
lungsfreies Einfuhren gegeben ist. 
[0017] In Weiterbildung der Erfindung weisen das 

10 Gehause und/oder das Elektronikgehause Befesti- 
gungsmrttel zur gegenseitigen Befestigung aneinander 
auf. Solche Befestigungmittel kdnnen zum Beispiel als 
Laschen an dem Elektrogehause und den Positionen 
der Laschen an dem Elektronikgehause entsprechende 

is Bohrungen mit Gewinde an dem Gehause des Stellglie- 
des, Oder umgekehrt, ausgebildet sein, wobei zur Ein- 
bringung von Bohrungen mit Gewinde das 
serienmaBige Gehause des Stellgliedes mit nur went- 
gen zusatzlichen Arbertsschritten modifiziert werden 

20 muBte. Denkbar ware auch eine geringfugige Modifika- 
tion der Form fur das Gehause des Stellgliedes. um 
zum Beispiel diese Bohrungen (oder Laschen, wenn 
entsprechende Bohrungen am Elektronikgehause vor- 
gesehen werden) beim GieBen des Gehauses schon 

25 einzubringen. 

[0018] In Weiterbildung der Erfindung ist die Steuer- 
und/oder Auswerteelektronik hochtemperaturfest. Dies 
hat den Vorteil, daB das der Betrieb des Steuergerates, 
das nun im Ansaugbereich der Brennkraftmaschine 

30 angeordnet ist, wo hohe Temperaturen herrschen, 
zuveriassig arbertet, so daB auf zusatzliche Isolationen 
des Elektronikgehauses verzichtet werden kann. Unter 
hohen Temperaturen, die im Motorraum des Fahrzeu- 
ges herrschen, sind beispielsweise solche Temperatu- 

35 ren in einem Bereich von 80° bis 120° C zu verstehen. 
[001 9] In atternativer oder erganzender Ausgestaltung 
der Erfindung ist das Elektronikgehause gegen hohe 
Temperaturen isoliert. Auch damit ist sichergestellt, daB 
eine nicht unbedingt hochtemperaturfeste Elektronik 

40 eingesetzt werden kann, was durch eine entsprechende 
Isolation des Elektonikgehauses erreicht wird. Denkbar 
ist selbstverstandlich auch eine Kombinaton der beiden 
genannten MaBnahmen, daB namlich die Steuer- 
und/oder Auswerteelektronik hochtemperaturfest aus- 

45 gebitdet ist und das Elektronikgehause gegen hohe 
Temperaturen isoliert ist. Daruber hinaus ist es mdglich. 
daB die Elektronik gekuhlt wird, insbesondere das 
deren Verlustwarme durch den Luftstrom im Ansaugbe- 
reich und/oder durch sonstige MaBnahmen (wie zum 

so Beispiel der Einsatz eines Lufters) abgefuhrt wird. 

[0020] In Weiterbildung der Erfindung ist das Elektro- 
nikgehause staub- und/oder feuchtigkeitsdicht ausgebil- 
det. wobei diese staub- und/oder feuchtigkeitsdicht e 
Ausbildung auch fur die schon erwahnte Kupplung von 

55 Bedeutung ist. Damit wird vermieden. daB Verunreini- 
gungen in Form von Staub oder dergleichen oder auch 
Feuchtigkeit in das Gehause des Stellgliedes bezie- 
hungsweise in das Elektronikgehause eindringen kann, 
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urn somit Fehlfunktionen zu vermeiden. 
[0021] In Weiterbildung der Erfindung weist das Elek- 
tronikgehause einen Eiektronikgehausedeckel auf; der 
insbesondere zumindest einen Steckveibinder auf- 
nimmt. Durch insbesondere staub- und feuchtigkeits- s 
dichte Anbringung des Elektronikgehausedeckels auf 
dem Elektronikgehause ist die in dem Elektronikge- 
hause untergebrachte Steuer- und/oder Auswerte- 
elektronik nicht nur vor Verschmutzungen geschutzt 
unte gebracht, sondern auch fur Wartungs- bezie- io 
hungsweise Austauschzwecke jederzert zugSnglich. 
Uber den Steckverbinder. der insbesondere in dem 
Elektronikgehausedeckel angeordnet ist, aber auch in 
dem Elektronikgehause vorgesehen werden kann, ist 
eine Schnrttstelle hergestellt, mit der das kompakte is 
Stellglied mit anderen Steuergeraten wie zum Beispiel 
fur eine Schlupfregelung, ein Antiblockiersystem, ein 
Abstandsregelsystem oder dergleichen kommunizi'eren 
kann. Dabei kommt diesem Steckveibinder die Aufgabe 
zu, daB uber ihn Daten mrt den anderen Steuergeraten 20 
ausgetauscht werden kBnnen, so daB Daten, die im 
Bereich des Stellgliedes mittels Sensoren erfaBt wor- 
den sind, an andere Steuergerate ubermittelt und dort 
weiterverarbertet werden kdnnen, wobei auch Parame- 
ter und Daten. die im Bereich der anderen Steuergerate 2s 
erfaBt beziehungsweise erzeugt worden sind, dem 
Steuergerat des Stellgliedes zugefuhrt werden kGnnen. 
[0022] Eine beispielhafte Ausgestaftung eines elektro- 
motorischen Stellgliedes, daB zur Leistungssteuerung 
von Brennkraftmaschinen, insbesondere Ottomotoren, 30 
insbesondere von Fahrzeugen, eingesetzt wird, auf das 
die Erfindung jedoch nicht beschrankt ist. ist im folgen- 
den naher beschrieben und anhand der Figuren eriau- 
tert. 

[0023] Es zeigen: 


Figur 1 : eine dreidimensionale Darstellung eines 
elekfromotorischen Stellgliedes. 

Figur 2: eine Draufsicht auf das elektromotorische 
Stellglied. 
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[0024] In Figur 1 ist eine dreidimensionale Ansicht 
eines elektromotohschen Stellgliedes 1 mit einer nicht 
gezeigten DrosselWappe dargestelft. Das Stellglied 1 45 
weist ein DrosselWappengehause 2 auf. daB zum Bei- 
spiel aus Aluminium-DruckguB hergestellt ist. Das 
DrosselWappengehause 2 weist als einen Hauptbe- 
standteil ein Ansaugrohr 3 auf. wobei der Durchtrrtts- 
querschnitt des Ansaugrohres 3 mittels der Verstellung so 

iner DrosselWappe veranderbar ist. Das Stellglied 1 ist 
im Ansaugbereich einer Brennkraftmaschine, ins- 
besondere zwischen einem Luftfilter und einem Luftein- 
laB der Brennkraftmaschine. angeordnet. 
[0025] Werterhin weist das Stellglied eine Antriebs- ss 
seite 4 auf, deren Hauptbestandteile ein Antriebsge- 
hause 5 und ein das Antriebsgehause 5 
verschlieBender Antriebsdeckel 6 sind. Das Drossel- 


Wappengehause 2 und das Antriebsgehause 5 sind ein 
einziges Bauteil und werden in einem Durchgang 
gegossen. Der Antriebsdeckel 6 kann beispielsweise 
aus einem anderen Material als das Antriebsgehause 5 
bestehen. Der Vollstandigkeit halber sei ausgefuhrt, 
daB auf der Antriebsseite 4 solche Antriebselemente 
angeordnet sind, die der elektromotorischen Verstel- 
lung der DrosselWappe dienen; hiertoei handelt es sich 
insbesondere urn an Untersetzungsgetriebe und gege- 
benenfalls Mittel zur Einstellung einer Notlaufstellung 
fur die DrosselWappe. 

[0026] Auf der der Antriebsseite 4 gegenGberliegen- 
den Seite, die als Elektronikseite 7 bezeichnet ist, ist ein 
Elektronikgehause 8 an dem DrosselWappengehause 2 
angeordnet, wobei das Elektronikgehause 8 als separa- 
tes Bauteil zu dem DrosselWappengehause 2 ausgebil- 
det ist. Das EleWronikgehause 8 kann entweder aus 
dem gleichen Material wie das DrosselWappengehause 
2 oder aus einem anderen Material, wie zum Beispiel 
Kunststoff, bestehen. In dem Elektronikgehause 8 ist 
ein elektronisches Steuergerat, das eine Steuer- 
und/oder AuswerteeleWronik, die hier nicht gezeigt ist, 
beinhaltet. wobei die Auswerteelektronik zum Beispiel 
Signale einer Einrichtung zur Erfassung der Position der 
DrosselWappe, wobei diese Einrichtung auf der 
Antriebsseite 4 untergebracht ist. auswertet und der 
Steuerelektronik zufuhrt. die aus diesen Signalen und 
gegebenenfalfe werteren Signalen (wie beispielsweise 
eine Lerstungsanforderung, die mittels eines Gaspeda- 
les, dessen Stellung ebenfalls erfaBt und der Steuer- 
elektronik zugefuhrt wird) den Stellantrieb auf der 
Antriebsseite 4 ansteuert. 

[0027] Das Elektronikgehause 8 auf der Elektronik- 
seite 7 wird nach dem Einsetzen dieser Steuer- 
und/oder Auswerteelektronik staub- und feuchtigkeits- 
dicht mit einem Elektronikdeckel 9 verschlossen, wobei 
auf dem EleWronikdeckel 9 noch zumindest ein Steck- 
verbinder 10 angeordnet ist, der innerhalb des Elektro- 
nikgehauses 8 mit der Steuer- und/oder Auswerte- 
elektronik vor dem Aufsetzen des Elektronikdeckels 9 
verbunden wird oder durch Aufsetzen des Elektronik- 
deckels 9 automatisch mrt dieser EleWronik verbunden 
wird. Uber die Steckveibinder 10 findet wie oben schon 
beschrieben ein Datenaustausch statt 
[0028] Werterhin sind zwischen der Antriebsseite 4 
und der Elektronikseite 7 elektrische Verbindungsmittel 
1 1 vorgesehen, mittels derer zumindest die elektrische 
Verbindung zwischen der Steuerelektronik in dem Elek- 
tronikgehause 8 und dem Stellantrieb auf der Antriebs- 
seite 4 hergestellt wird. Diese elektrischen 
Verbindungsmittel 11 sind insbesondere Bestandteil 
des Elektronikgehauses 8. so daB mrt Anbringung des 
Elektronikgehauses 8 an dem DrosselWappengehause 
2 (zum Beispiel durch AnWeben) auch mittels der elek- 
trischen Verbindungsmittel 11 die elektrische Verbin- 
dung auf die Antriebsseite 4 herbestelrt ist. 
[0029] Alternate dazu ist es denkbar, daB die elektri- 
schen Verbindungsmittel 1 1 Bestandteil des Arrtriebs- 
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gehauses 5 sind oder ein separates Bauteil bilden, was 
zwischen der Antriebsseite 4 und der Elektronikserte 7 
einsetzbar 1st. 

[0030] In Figur 2 ist eine Draufsicht auf das elektromo- 
torische Stellglied 1 gezeigt, wobei gteiche Elemente 5 
wie Figur 1 mit den gleichen Bezugsziffern versehen 
sind. Zusatzlich gegenuber den in Figur 1 gezeigten 
Elemerrten ist auf der Antriebsseite 4 erkennbar, da6 
das Antriebsgehause 5 einen Stecker 12 aufwast, der 
in Figur 2 nur schematisch angedeutet ist. Dieser Stek- 10 
ker 12 ist bei elektromotorischen Stellgliedern der 
Anmelderin schon jetzt in Serie. so daB sich die Erfin- 
dung die Tatsache zu Nutze macht, daB bisher in Serie 
produzierte Stellglied 1 (bestehend aus DrosselWap- 
pengehause 2, Antriebsgehause 5 und Antriebsdeckel 15 
6) ohne wertere Modifikationen weiterverwenden zu 
kOnnen und gleichzeitig die Steuer- und/oder Auswerte- 
elektronik r&umlich naher zu dem Stellglied anordnen 
zu kdnnen. Zu diesem Zwecksind die elektrischen Ver- 
bindungsmittel 11 an dem Stecker 12 zugewandten 20 
Ende mit einer Kupplung 13 versehen, wobei diese 
Kupplung 13 auf die Geometrie und die elektrischen 
Anschlusse des Steckers 12 abgestimmt ist. Durch die 
in Figur 2 gezeigte konstruktive Ausgestaltung wird es 
erm6glicht, daB mit Anbringung des Elektronikgehau- 25 
ses 8 an dem DrosselWappengehause 2 gleichzeitig 
auch die elektrische Verbindung der Antriebseite 7 
schnell und ohne zusatzlichen Arbeitsschritt hergestellt 
ist. 

[0031] Es sei noch darauf hingewiesen, daB der 30 
Bereich des Elektronikgehauses 8, mit dem er an dem 
DrosselWappengehause 2 befestigt ist, weitestgehend 
oder vollkommen der Kontur des DrosselWappgehau- 
ses 2 entspricht, wodurch beim AnWeben eine hOhere 
Klebef lache gegeben ist und es daruber hinaus mdglich 35 
wird, die Fiache, mit der das Elektronikgehause 8 an 
dem DrosselWappengehause 2 anliegt, zur Warmeab- 
fuhr der Verlustwarme der Steuer- und/oder Auswerte- 
elektronik zu verwenden, da diese Verlustwarme von 
der das Ansaugrohr 3 durchstrOmenden Luft abgefuhrt 40 
werden kann. 

Bezuqszeichenliste: 
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Kupplung 
Elektromotor 
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1. 

elektromotorisches Stellglied mit DrosselWappe 


2. 

DrosselWappengehause 


3. 

Ansaugrohr 


4. 

Antriebsseite 

so 

5. 

Antriebsgehause 


6. 

Antriebsdeckel 


7. 

Elektronikserte 


8. 

Elektronikgehduse 


9. 

Elektronikdeckel 
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10. 

Steckverbinder 


11. 

elektrische Verbindungsmittel 


12. 

Stecker 



Patentanspruche 

1. Elektromotorisches Stellglied (1) mit einem 
Gehduse (2) und einem auf einer Antriebsseite (4) 
innerhalb des Gehduses (2) angeordneten Elektro- 
motors (14) fur den Antrieb eines in dem GehSuse 
(2) angeordneten beweglichen Elementes, ins- 
besondere einer DrosselWappe. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an dem Gehause (2) ein separates 
Elektronikgehause (8) zur Aufnahme einer Steuer- 
und/oder Auswerteelektronik befestigbar ist. 

2. Elektromotorisches Stellglied (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause (2) ein 
DrosselWappengehause (2) zur Aufnahme einer 
von dem Elektromotor (14) antreibbaren Drossel- 
Wappe ist. 

3. Elektromotorisches Stellglied (1) nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Antriebs- 
seite (4) fiber elektrische Verbindungsmittel (1 1) mit 
dem Elektronikgehause (8) verbunden ist. wobei 
die elektrischen Verbindungsmittel (11) insbesond- 
ere Bestandteil des Elektronikgehauses (8) sind. 

4. Elektromotorisches Stellglied (1) nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet daB das DrosselWappen- 
gehause (2) einen Stecker (12) oder eine Buchse 
aufweist, wobei an dem dem Stecker (12) oder der 
Buchse zugewandtem Ende der Verbindungsmittel 
(11) eine auf dem Stecker (12) oder die Buchse 
abgestimmte Kupplung (13) vorgesehen ist 

5. Elektromotorisches Stellglied (1) nach einem der 
vomergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das DrosselWappengehause (2) 
und/oder das Elektronikgehause (8) Befestigungs- 
mittel zur gegenseitigen Befestigung aneinander 
aufweisen. 

6. Elektromotorisches Stellglied (1) nach einem der 
vomergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Elektronikgehause (8) an das 
DrosselWappengehause (2) angeWebt wird. 

7. Elektromotorisches Stellglied (1) nach einem der 
vomergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steuer- und/oder Auswerte- 
elektronik hochtemperaturfest ist. 

8. Elektromotorisches Stellglied (1) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Elektronikgehause (8) gegen 
hohe Temperaturen isoliert ist. 
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9. Elektromotorisches Stellglied (1) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Elektronikgehause (8) staubund 
feuchtigkeitscficht ausgebildet ist. 

5 

10. Elektromotorische Stellglied (1) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 das Elektronikgehause (8) einen 
Elektronikgehausedeckel (9) aufweist, der ins- 
besondere zumindest einen Steckverbinder (10) io 
aufnimmt. 
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Stellglied mit einem Gehause und einem auf einer An- teelektronik befestigbar ist, urn einerseits insbesondere 
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hen ist, daB an dem Gehause ein separates Elektronik- an der Form zur Herstellung des Stellgiiedes erforder- 

lich sind. 
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